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Schwanenhals-Sprechgarnitur, Helm Gallet F1 XF, NEXUS 4 

Angabe Beschreibung 

Übersicht Sprechgarnitur zum Einbau in den Helm Gallet F1 XF 
 Ein oder zwei Lautsprecher, in Kunststoffgehäuse mit Montageclips. 
 Schwanenhalsmikrofon, längenverstellbar (80 mm) zur Optimierung der Stellung vor 

dem Mund oder der Sprechmembran (Maske für Atemgerät), Parkposition für Mikrofon 
 Spiral-Antennenkabel mit NEXUS-Anschlussstecker (7,1-mm-Klinke, vierpolig) 

Kompatible Geräte  Funktioniert mit verschiedenen Sprechtastenmodulen (PTT, Push-to-Talk), darunter 
MSA HandyCom, die eine Verbindung mit Betriebsfunkgeräten ermöglichen.  
Verbindung über NEXUS-Stecker. 

Technische Daten  Mikrofon: Geräuschunterdrückung mit Electret, 100 Hz–10 kHz, Verzerrung <3 % 
 Lautsprecher: 32 Ω, 20 Hz–3 kHz, max. Leistung 100 mW 
 Antennenkabel: Feuerhemmendes, abgeschirmtes Kabel 
 Gehäuse: Polyamid (PA6), feuerfest (V0) 
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C, relative Feuchte bis 98 % 

Gewicht  Standardausführung (1 Lautsprecher): 100 ±10 g 
 Premiumausführung (2 Lautsprecher): 125 ±10 g 

Prüfung  EMV-Werte: Elektrostatische Entladung/Störung (ESD/EMI): 10 V/m 
 Schutzart: IP56 (im Helm geprüft) 

Bestellangaben  GA010002H3 – Sprechgarnitur, Gallet F1 XF, Schwanenhalsmikrofon, 1 Lautsprecher, 
Nexus 4 

 GA010002H3A – Sprechgarnitur, Gallet F1 XF, flexibles Mikrofon, 2 Lautsprecher, Nexus 4 

 
Sprechgarnitur, 1 Lautsprecher 

 
Sprechgarnitur, 2 Lautsprecher 

 
Mikrofon, Parkposition 

 

         
Sprechgarnitur, Betriebsposition 

 

              
Sprechgarnitur, Parkposition 

 
 

 

NEXUS-Verbindungsstecker, 
Sprechgarnitur an Sprechtaste 
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